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ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA JAUNE

DÉGRADÉ JAUNE NOIR

CYAN 15 % MAGENTA 85 % JAUNE 100 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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bLoc vthERm

Découvrez 
les bienfaits De la roche 

volcanique 

comment lui résister ?

mise en Œuvre facilitée
- rapidité de mise en oeuvre :
   pose collée au joint mince
- étanchéité à l’air assurée

- excellente tenue des enduits : 
   classement rt2 (norme nf en 1015-12)

conformément au dtu 26.1, 
tous les blocs de granulats légers 
(densité < 1750 kg / m3) sont de catégorie rt2.

www.alkern.fr

* associé à LDV Th30 épaisseur 10 cm.

** Planelle en roche volcanique doublée de polyuréthane : R = 0,67 m².K/W.

type de 
maçonneries

classe de résistance et résistance à la traction de 
l’élément de maçonnerie NF EN 1015-2 et NF DtU 26.1

blocs de béton 
cellulaire

rt 1 0,4 mpa ≤ rt < 0,6 mpa réduite

blocs de béton de 
granulats légers              0,6 mpa ≤ rt ≤ 0,8 mpa

briques 
de terre cuite

                       rt > 0,8 mpablocs de béton de 
granulats courants

moyenne

élevée

rt 2

rt 3

ce classement a une incidence sur le choix et le dosage de l’enduit.

sud

• siège alkern sud
2 Allée de toscane
rue Aimé cotton 
bât. e - 2ème étage
Z.I. du champs Dolin
69800 sAINt prIest
fax : 04 78 41 41 36

• site meximieux
route de charnoz
01800 mexImIeux
fax : 04 74 61 38 01

• site cournon
la roche Noire
b.p. 92
63803 courNoN cedex
fax : 04 73 69 58 17

• site bourg en bresse
chemin de la gravière
01000 st. DeNIs les bourg
fax : 04 74 24 34 18

• site izeaux
carrière br D. 519
38140 IZeAux
fax : 04 76 06 50 05  

• site nevers
Domaine d’Harlot
58000 sAINt eloI
fax : 03 86 37 18 44

• site quiblier
lieu dit du cheval blanc
69780 st. pIerre De cHANDIeu
fax : 04 72 48 57 99

• site argenton
route de saint marin
36200 sAINt mArcel
fax : 02 54 24 03 28

isolant
- r du bloc = 1,05
- r du mur = 4,55*
- traitement des ponts thermiques
   avec la planelle isolée**
   Ψ = 0,35 w/(m.k) (plancher intermédiaire 16 + 4 cm)

solide
- résistance mécanique : 5,9 mpa (fb selon eurocode 6)
- résistant aux séismes (conforme à eurocode 8) 
- tenue au feu : rei 240 min
- performance acoustique : mur nu 41 (-2 ; -3) db

respectueux de l’environnement
- empreinte co2 faible
- pas de cuisson à la fabrication
- matériau naturel (roche volcanique)
- matériau sain et durable

• Ψ = 0,35 (plancher intermédiaire 16 + 
4 cm)



Deux f

bloc VtHerm De 20 

enduit 1,5 cm

Vtherm 20
épaisseur 20 cm - r = 1,05

réseaux du côté chaud

plâtre 1,3 cm

montant 2 cm

lDV th30 épaisseur 10 cm 
r = 3,33

R du mur = 4,55 m2.K/W
u = 0,22 W/ (m2.K)
ep. du mur = 34,5 cm

www.alkern.fr 

un bloc isolant

  
 vthERm associé aux doublages suivants R mur en m².K/W U mur en W/(m².K)

8 cm de psee tH32 3,72 0,27

10 cm de psee tH 32 4,35 0,23

 laine minérale 10 + 85 tH 32 sur ossature 3,88 0,26

 laine minérale 10 + 100 tH 32 sur ossature 4,35 0,23

laine minérale 10 + 100 tH 30 sur ossature 4,55 0,22

un système conforme à la rt 2012

montage paroi

traitement des ponts tHermiques
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la planelle isolee

un système performant et simplifié, adapté aux 
maçonneries isolantes, pour le traitement des ponts thermiques
des constructions rt 2012.

mise en Œuvre

r du bloc = 1,05

ce document non contractuel est la propriété du groupe AlKerN - reproduction interdite

un systeme complet

 

* Résistance moyenne selon l’Eurocode 6.

** Résistance caractéristique.

• Valeur de résistance caractéristique et son équivalence 
en résistance moyenne à la compression, 
d’après l’eurocode 6.

Hauteur en cm bloc f b * ( mpa ) R c * *

25 5,9 L40 (4 mpa)

les accessoires du système

AlKercol
(25 kg)

rouleau applicateur
à 6 lignes 

scie sur table
 

vthERm et planelle isolée associés aux planchers suivants Ψ moyen en W/(m.K)

plancher intermédiaire 12 + 4 cm (poutrelles + entrevous béton) 0,32

plancher intermédiaire 16 + 4 cm (poutrelles + entrevous béton) 0,35

 

Ψ• service de psi à la demande : pour obtenir la valeur de psi * (    ) correspondant à votre projet, 
contactez notre service de “psi à la demande“ : psialademande@alkern.fr

* coefficient moyen de transmission linéique.

 

résistance mécanique  fb 
selon l’eurocode 6 : 5,9 mpa

• site certifié Iso 14001

• très peu de déchets sur chantier

• consommation d’eau réduite (- 90 %) par rapport à une maçonnerie classique.

• le bloc VtHerm 20 répond aux exigences de la norme Nf, 
classe de résistance mécanique l40 (fb : 5,9 mpa, selon ec6)

• le montage et l’assemblage des éléments VtHerm se font conformément au Dtu 20.1

• sismique : conformité aux eurocodes 6 et 8. l’encollage des joints verticaux est facilité par le rouleau

• tenue au feu : reI = 240 min. (pV d’essai disponible sur demande)

• performance acoustique, mur nu : 41 (-2 ; -3) db. (pV d’essai disponible sur demande).

la performance environnementale

normes et certifications

 

Nbre de blocs / palette poids / palette

Ht. 25 cm 50 - soit 6,25 m2 1060 kg

2 - palette bloc ‘‘poteau‘‘

composition de la palette 
en maxi

50 blocs
poteaux

Nbre de blocs / palette poids / palette

Ht. 25 cm 50 - soit 6,25 m2 1270 kg

1 - palette bloc ‘‘standard‘‘ / ‘‘tableau et demi‘‘ 

composition de la palette 
en maxi

40 blocs
‘‘ standard ‘‘

10 blocs
‘‘ tableau et demi ‘‘

les blocs standards, tableaux et poteaux sont disponibles en bloc d’arase de hauteur 20 cm.

60 blocs chaînages hauteur 20 cm
100 blocs chaînages hauteur 25 cm

Nbre de blocs / palette poids / palette

Ht. 20 cm 60 - soit 6 m2 926 kg

Ht. 25 cm 100 - soit 6,25 m2 995 kg

3 - palette bloc ‘‘double poteau demi‘

        pour trumeaux < 50 cm

Nbre de blocs / palette poids / palette

Ht. 25 cm 50 - soit 6,25 m2 970 kg

• pose collée au rouleau applicateur.
mortier colle : AlKercol 
(sans poussière - Hiver ou été)
les blocs accessoires permettent 
de traiter les points singuliers

• classement à l’enduit rt2, (Norme Nf eN 1015-12).
se référer à la fiche de mise en œuvre de l’enduit sur 
blocs légers, disponible sur notre site : www.alkern.fr

• sur simple demande, nos moniteurs sont à votre 
disposition et vous apportent leur aide et leurs conseils 
au démarrage de votre chantier

• le système VtHerm vous permet de réaliser 30% de 
chantiers en plus par an avec le même effectif

• Des fiches et un guide complet de mise en œuvre sont
disponibles sur notre site : www.alkern.fr

entrevous
entoilage 
conforme au Dtu, dans 
l’enduit monocouche
(2 passes frais sur frais)

Isolant intérieur 
(10 cm)

chape

enduit pour rt2

blocs isolants
(Vtherm)

pLANELLE 
isoLéE
(roche volcanique
et polyuréthane)

blocs isolants
(Vtherm)

béton de 
chaînage
+ dalle de 
compression

montage plancHer

zoNEs
sIsmIques 

4 - palette chaînages horizontaux

composition de la palette 
en 20 x 20 x 50
ou 20 x 25 x 25

• Ψ = 0,35 (plancher intermédiaire 16 + 4 cm)

• r = 0,67

• planelle en roche volcanique doublée de polyuréthane

• livraison du système assemblé 

• Hauteur : 17, 20, 22 et 24 cm, longueur 100 cm, épaisseur 5,6 cm

• pose collée ou maçonnée

• très bon traitement du pont thermique de plancher, 
avec ou sans utilisation de rupteurs pse.

planelle également disponible en longueur 50 cm.

conformément au DtU 20.1, entoiler la jonction 
de plancher entre 2 passes d’enduit frais sur frais.


